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1 КОРОТКИЙ ЗМІСТ  

Цей План розробки моніторингу підземних вод проєкту EUWI+ (GW-MDP) передбачає надання 

рекомендацій щодо покращання моніторингу (кількісного та хімічного стану) підземних вод в 

Україні з метою подальшого наближення до стандартів, які вимагаються відповідно до Водної 

рамкової директиви ЄС (ВРД). У відповідності до ВРД, усі масиви підземних вод повинні 

досягти доброго хімічного та доброго кількісного стану.  

Mоніторинг кількісного підземних вод ВРД вод здійснюється на основі спостережень за рівнями 

підземних вод та обсягів витоків джерел. Моніторинг хімічного стану здійснюється на основі 

спостережень за всіма основними речовинами/показниками ВРД, всіма речовинами, які 

складають ризик недосягнення доброго стану, всіма речовинами, необхідними для валідації 

оцінки ризику, та, нарешті, всіма речовинами та показниками, що є необхідними для підготовки 

повної характеристики масивів підземних вод. 

Моніторинг кількісного та хімічного стану підземних вод вже запроваджений в Україні і наразі 

потребує удосконалення та подальшого розвитку, зокрема, у тому, що стосується моніторингу 

хімічного стану вод. Під час реалізації проєкту EUWI+, було проведено оцінювання мереж 

моніторингу та моделі моніторингу у порівнянні з вимогами ВРД, зокрема, у світлі нового 

розмежування масивів підземних вод. 

Потенційні можливості проведення моніторингу хімічного стану підземних вод було підвищено  

за рахунок підготовки експертів та закупівлі проб і лабораторного обладнання. Наполегливо 

рекомендується здійснювати транскордонний обмін, і тому проведення такої роботи 

оговорювалось у двосторонньому співробітництві з фахівцями з питань підземних вод Білорусі 

щодо гармонізації транскордонних масивів підземних вод та визначення мереж моніторингу 

транскордонних підземних вод. 

У плані розробки моніторингу також наголошується на необхідності та визначаються цілі 

реалізації програм діагностичного та операційного моніторингу, а також даються настанови 

щодо відбору пунктів проведення моніторингу. 

У відповідності до існуючого Плану управління річковим басейном Дніпра, у цьому документі 

вказується рекомендована частотність здійснення моніторингу та параметри для кожної 

програми моніторингу. У  плані розробки моніторингу рекомендовано здійснювати подальші 

кроки, що включає розробку методик оцінювання стану та загальних вимог до персоналу у 

відповідності до ВРД з метою забезпечення здійснення моніторингу підземних вод на якісному 

рівні. 

 

 



План розробки моніторингу підземних вод – Україна 

8  

2 ВСТУП ТА ОБСЯГ ЗАСТОСУВАННЯ 

Метою проєкту Водна ініціатива Плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства 

(EUWI+) є покращення управління водними ресурсами та підвищення експертного потенціалу у 

Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Проєкт підтримує розробку та 

втілення пілотних Планів управління річковим басейном (ПУРБів), створення удосконаленої 

нормативно-правової бази та забезпечення надійного залучення місцевих стейкхолдерів. 

Управління річковим  басейном здійснюється на основі моніторингу ресурсів підземних та 

поверхневих вод та грає ключову роль в будь-якому ПУРБ. Моніторинг підземних вод включає 

моніторинг кількісного стану (рівні підземних вод) та моніторинг хімічного стану масивів. Обидва 

види моніторингу необхідні для доповнення та валідації характеристики та оцінки ризику, 

визначення стану масивів підземних вод (МПВ) та для оцінки ефективності заходів, 

запланованих з метою досягнення та підтримання доброго кількісного та хімічного стану 

підземних вод. Крім того, моніторинг хімічного стану підземних вод є необхідним для визначення 

наявності значних та сталих тенденцій зростання концентрації забруднюючих речовин. 

Здійснення моніторингу на якісному рівні є потужним базовим інструментом належного 

управління підземними водами. Він забезпечує всіх стейкхолдерів оперативною інформацією 

про підземні води в річковому басейні та створює можливість для прийняття обґрунтованих 

рішень щодо управління підземними водами та для розробки програми заходів з метою 

досягнення екологічних цілей, передбачених Водною Рамковою Директивою (ВРД). 

Цей документ, План розробки моніторингу підземних вод (GW-MDP), стосується кількісного та 

хімічного моніторингу підземних вод у світлі вимог ВРД та відображається в генеральній 

концепції проєкту EUWI+, що передбачає: 

 Використання існуючих національних заходів, даних та попередніх проєктів з активним 

залученням експертів та стейкхолдерів,  

 З одночасним визначенням та заповненням прогалин та подальшим удосконаленням 

моніторингу підземних вод в плані… 

o …обладнання та інфраструктури. 

- Оцінка існуючої інфраструктури; 

- Закупівля інфраструктурних елементів та обладнання для моніторингу з 

урахуванням особливих потреб країни та особливою увагою до здійснення сталих 

інвестицій. 

o …потенціалу персоналу. 

- Навчання, що охоплює всі необхідні етапи: від базових принципів ВРД до 

пробовідбору та виконання польових вимірювань; 

- Збирання додаткової інформації під час польових робіт/спостережень; 

- Покращення транскордонної співпраці та обміну знаннями шляхом проведення 

двосторонніх семінарів та навчань. 

Збирання інформації закладає фундамент для подальших висновків та формулювання 

можливих варіантів успішного впровадження моніторингу підземних вод у відповідності до ВРД.  

 Беручи за основу викладене, у главі 6 описуються перспективи та пропозиції щодо 

подальшого розвитку та підвищення компетенцій для забезпечення подальшого сталого 

втілення заходів проєкту поза рамками проєкту EUWI+. 
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3 МОНІТОРИНГ ПІДЗЕМНИХ ВОД У 

ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВРД 

У Додатку V (2.2 та 2.4) та Додатку II (2.3) ВРД викладаються вимоги до різних програм 

моніторингу підземних вод. Настановчий документ № 15 (EC 2007) Спільної стратегії 

впровадження (Common Implementation Strategy (CIS)) ВРД, який було спільно розроблено 

представниками країн-членів ЄС, Європейською Комісією та різними стейкхолдерами, 

передбачено конкретні настанови та вказано передовий досвід відповідного виконання вимог 

ВРД.  

У цій главі викладено короткий підсумок щодо найважливіших ключових елементів моніторингу 

підземних вод, що здійснюється у відповідності до ВРД,  особлива увага приділяється вибраним 

аспектам настановчого документу  № 15 (EC 2007) Спільної стратегії впровадження. Ці вимоги є 

тими орієнтирами, з якими порівняються поточна ситуація в плані моніторингу. 

 

3.1 Ціль моніторингу у відповідності до ВРД 

Моніторинг підземних вод, що відповідає вимогам ВРД, повинен включати (EC 2007): 

 Мережу здійснення кількісного моніторингу для того, щоб: 

o Доповнити та валідувати процедуру підготовки характеристики та оцінки ризику 

стосовно ризиків недосягнення доброго кількісного стану підземних вод в усіх МПВ або 

групах масивів, що передбачено в  Статті 5. 

o Сприяти виконанню надання оцінки кількісного стану.  

 Мережу здійснення діагностичного моніторингу для того, щоб: 

o Доповнити та валідувати процедуру підготовки характеристики та оцінки ризику 

стосовно ризиків недосягнення доброго хімічного стану підземних вод, що передбачено 

в  Статті 5 

o Надати інформацію для використання при оцінюванні довготривалих тенденцій у 

природних умовах та концентрацій забруднюючих речовин, що є наслідком діяльності 

людини, та; 

o Визначити у зв'язку з оцінкою ризику необхідність проведення операційного 

моніторингу.  

 Мережу для здійснення операційного моніторингу хімічного стану для того, щоб: 

o Визначити стан всіх МПВ або груп масивів, які були визначені як такі, що знаходяться 

«в стані ризику», та 

o Визначити наявність значних та сталих тенденцій зростання концентрацій 

забруднюючих речовин.  

 Відповідний моніторинг з метою підтримання досягнення цілей Захисних зон питної води 

(Drinking Water Protected Area (DWPA).  

Результати моніторингу повинні використовуватись (EC 2007) для того, щоб:  

 Визначити хімічний та кількісний стан МПВ (включно з оцінкою існуючого джерела 

підземних вод); 

o визначити, чи тривала річна середня норма відбору води не перевищує постачання 

води від існуючого джерела підземних вод; 
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o визначити надходження соленого розчину або інші надходження, що є результатом 

змін потоку з МПВ; 

o визначити впливи з боку пов’язаних водних екосистем та незалежних екосистем суші;  

o визначити перевищення стандартів якості підземних вод та порогових значень; 

o визначити порушення передбаченого законом використання підземних вод; 

 сприяти підготовці подальшої характеристики масивів підземних вод;  

 підтвердити оцінки ризику, виконані згідно зі Статтею 5;  

 оцінити направлення та норми потоку в масивах підземних вод, що перетинають кордони 

країн-членів ЄС;  

 сприяти розробці програм заходів;  

 оцінити ефективність програм заходів;  

 демонструвати відповідність цілям Захисних зон питної води та інших захисних зон;  

 давати характеристику природної якості підземних вод, включно з природними 

тенденціями  (вихідні дані); та  

 визначати тенденції, що виникають під впливом діяльності людини та стосуються 

концентрацій забруднюючих речовин, та  їх зміни.  

 

Транскордонні масиви підземних вод: конкретні положення стосуються масивів підземних 

вод, що перетинають кордон між двома або більшою кількістю країн-членів ЄС. Для 

впровадження стратегій моніторингу необхідно досягати двосторонньої угоди, що вимагає 

координації розробки концептуальної моделі, обміну даними та врахування аспектів 

забезпечення якості (QA) та контролю якості (QC) (у відповідності до вимог Статті 13(2) ВРД). 

Згідно з положеннями щодо діагностичного моніторингу, вимагається, щоб транскордонні 

масиви підземних вод підлягали моніторингу по таких параметрах, які стосуються захисту всіх 

видів використання, що забезпечуються потоком підземних вод (ЄС 2007). 

 

3.2 Концептуальні моделі 

Структура системи моніторингу повинна розроблятись на основі концептуальної моделі 

/розумінні, що уявляють собою спрощені представлення або робочі описи гідрогеологічної 

системи, яка досліджується. Концептуальна модель представляє собою поточне розуміння 

системи підземних вод, що базується на знанні її природних характеристик (таких як, тип 

водоносного горизонту, три-вимірна структура, динаміка та умови кордонів), знанні 

навантажень, які впливають на неї, та знанні впливів. Таке концептуальне розуміння повинно 

пройти випробування та підтверджуватись даними моніторингу і удосконалюватись у циклічний 

спосіб. Тому не очікується, що концептуальні моделі будуть ідеальними та остаточними, але, 

натомість, над ними повинна проводитись постійна робота з удосконалення. Складність 

концептуальних моделей залежить від гідрогеологічної системи та значення антропогенних 

навантажень. (ЄС 2007)  
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Природні характеристики масиву підземних 
вод 
Опади 
Геологія 
Верхній шар 
Гідравлічні властивості 
Пов’язані поверхневі екосистеми 

Концептуальна модель 
Розуміння: 
1.системи потоку, 
2.варіативність природної якості та 
3.уразливість до навантажень 
 
Розуміння потенційного впливу навантажень 

Інформація про навантаження: 
Водовідбір 
Штучне поглинання 
Точкові джерела 
Дифузні джерела 
Вплив на поглинання 
 

Припущення щодо помилки в концептуальній 
моделі 
 
Впевненість, необхідна для концептуальної 
моделі  

 
Структура моніторингу 

Що, де і коли 
 
 

Дані моніторингу 
Існуючі дані моніторингу 

 Вимоги екологічних цілей  

Ілюстрація 1: Зв’язок між концептуальною моделлю / розумінням та моніторингом (ЄС 

2004) 

 

3.3 Моніторинг хімічного стану підземних вод 

3.3.1 Діагностичний моніторинг 

Відбір пунктів проведення моніторингу 

Відбір пунктів для пробовідбору має загальний вплив на результати, які пізніше будуть отримані 

в процесі проведення оцінки, особливо враховуючи, що забруднювачі часто нерівно 

розподіляються в межах одного МПВ. Крім того, МПВ має три виміри, а концентрація 

забруднювачів може змінюватись по вертикалі та по горизонталі.  

Розподіл пунктів проведення діагностичного моніторингу в межах МПВ повинен бути 

репрезентативним для всього МПВ. Відбір пунктів повинен відбуватись на основі 

концептуальної моделі з урахуванням гідрогеологічних властивостей, розповсюдження різних 

антропогенних навантажень та практичних міркувань щодо придатності окремих пунктів 

пробовідбору (а саме, доступність, безпечність та можливість укласти довгострокові угоди про 

доступ). (ЄС 2007) 

В рамках розроблення рекомендацій щодо статистичних методологій, що відповідають вимогам 

РВД, для накопичення даних моніторингу хімічного стану та оцінки тенденцій забруднення 
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підземних вод, було зроблено висновок, що через статичні причини рекомендується відбирати 

мінімум з 3 пунктів моніторингу для кожного МПВ. (ЄС 2001) 

Параметри моніторингу 

Згідно з ВРД обов’язковими основними параметрами вважаються: вміст кисню, показник pH, 

електропровідність, вміст нітритів та амонію. 

Визначення таких параметрів, як температура та ряд головних та розсіяних іонів, формально не 

вимагається згідно з ВРД, але може бути корисними для валідації оцінки ризику та 

концептуальних моделей згідно зі Статтею 5. Вибіркові параметри (такі як, важкі метали та 

відповідні базові радіонукліди) будуть потрібні для оцінювання рівнів природного фону. 

Додаткові показники антропогенних забруднювачів, що характерні для діяльності з 

землекористування в такому регіоні та можуть мати вплив на підводні води, також потрібно 

вимірювати час від часу для того, щоб забезпечити додаткове підтвердження оцінок ризику 

згідно з ВРД та перевіряти будь-які нововиявлені навантаження. 

Крім того, у всіх пунктах рекомендовано проводити моніторинг рівня води для того, щоб 

описувати (та тлумачити) «фізичний стан пункту» та тлумачити (сезонні) зміни або тенденції у 

хімічному складі підземних вод. (EC 2007) 

Частота здійснення моніторингу 

Відповідно до ВРД, діагностичний моніторинг обов’язково здійснюється під час кожного циклу 

планування. Для діагностичної програми мінімальна тривалість або частота проведення не 

визначається. 

Частоту моніторингу слід підбирати відповідно, щоб адекватно характеризувати мінливість 

кількості та якості підземних вод. Рекомендується вибрати відповідну частоту моніторингу на 

основі концептуального розуміння; у менш динамічних системах підземних вод (обмежені 

водоносні горизонти) двох (або навіть одного) зразків на рік може бути достатньо для 

спостереження. У більш динамічних системах (неглибокі водоносні горизонти) рекомендується 

чотири зразки на рік. (ЄС 2007) 

 

3.3.2 Операційний моніторинг 

Відбір пунктів проведення моніторингу  

Мережа операційного моніторингу повинна створюватись на основі пунктів моніторингу, які є 

частиною мережі дослідницького моніторингу, та розглядати можливу інтеграцію додаткового 

пункту моніторингу з мереж моніторингу, що здійснюється для різних цілей (наприклад, питна 

вода, конкретні екосистеми). (ЄC 2007) 

Параметри моніторингу 

Крім головних параметрів ВРД, вибрані параметри потрібно відслідковувати в конкретних 

локаціях або по всіх МПВ, де оцінки ризику вказують на те, що такі МПВ знаходяться в стані 

ризику недосягнення відповідних цілей. Такі параметри потрібно враховувати при визначенні 

величин порогових значень для підземних вод та при оцінюванні хімічного стану підземних вод.  

Ряди параметрів моніторингу хімічного стану потрібно регулярно аналізувати для того, щоб 

переконуватись, що вони дають репрезентативну інформацію та дані щодо якості підземних вод 

та повністю забезпечують процес оцінки ризику. (ЄC 2007) 

Частота здійснення моніторингу 

Відповідно до ВРД, операційний моніторинг потрібно проводити щонайменше один раз на рік в 

періоди між діагностичним моніторингом на всіх МПВ, які визначені як такі, що знаходяться в 
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стані ризику недосягнення цілей доброго хімічного стану. Операційний моніторинг повинен бути 

як достатнім, так і необхідним для визначення стану МПВ, що знаходяться в стані ризику, та 

наявності значної та сталої тенденції зростання концентрацій забруднюючої речовини. 

Як і у випадку дослідницького моніторингу, рекомендовано підбирати частоту проведення 

моніторингу з урахуванням розуміння концепції для кожного МПВ, сезонних впливів 

забруднюючих речовин, сезонного використання або застосування забруднюючих речовин. 

 

3.4 Моніторинг кількісного стану підземних вод  

Відбір пунктів проведення моніторингу 

Як і у випадку з іншими мережами, вибір пунктів моніторингу повинен ґрунтуватися на 

концептуальному розумінні системи підземних вод та тиску людини. Ключовими елементами 

кількісного концептуального розуміння є: оцінка підживлення підземних вод та водного балансу; 

та / або існуючі оцінки рівня або скиду підземних вод та відповідна інформація щодо ризиків для 

залежних від підземних вод поверхневих вод та залежних від підземних вод наземних 

екосистем.  

Параметри моніторингу 

Хоча у ВРД дається визначення метричних рівнів води лише при оцінюванні кількісного стану, 

рекомендується, крім того, враховувати дебіти джерел, характеристики потоку та/або рівні стану 

поверхневих водних потоків під час періодів межіні або рівні стану водно-болотних місцевостей 

та озер, що в значній мірі залежать від підземних вод. 

Частота здійснення моніторингу 

Обсяг та частота проведення моніторингу повинні бути достатніми та будуть визначатись у 

відповідності до даних, необхідних для визначення ризику та стану, а коли необхідно, для 

підтримки планування та оцінки програми заходів.  

Частота здійснення моніторингу, головним чином, залежить від характеристики масиву вод та 

пункту моніторингу, відповідно. В пунктах зі значною річною варіативністю моніторинг 

здійснюється частіше, ніж в пунктах лише з незначною варіативністю. Загалом, здійснення 

моніторингу раз на місяць буде достатньо для моніторингу кількісного стану в місцях, де 

варіативність є невисокою. (ЄC 2007) 
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4 МОНІТОРИНГ ПІДЗЕМНИХ ВОД – 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ 

В Україні проєкт EUWI+ зосереджується на басейні річки Дніпро. Після процесу визначення та 

розмежування MПВ в межах річкового басейну Дніпра було проаналізовано та описано існуючу 

мережу моніторингу підземних вод. В межах EUWI+ Результат 2.1.2 (Закупівля обладнання, 

включно зі станціями гідрологічного моніторингу та моніторингу якості води та відновлення 

і модернізація існуючого обладнання і існуючих лабораторій) були визначені пріоритети 

модернізації системи моніторингу щодо постачання, виконання роботи та надання послуг та 

відповідно був розроблений план інвестицій.  

Особлива увага приділялась розробці моніторингу хімічного стану підземних вид масивів 

підземних вод (МПВ), оскільки їх нинішній обсяг та рівень виконання досить обмежені і 

вимагають значного удосконалення. Менше уваги приділялось моніторингу кількісного стану 

підземних вод, оскільки існуючі можливості моніторингу в плані мереж моніторингу, стратегій 

оцінювання, обладнання та підготовки персоналу знаходяться на дещо більш високому рівні 

завдяки їх багаторічному досвіду та постійному застосуванню, а аспекти кількісного моніторингу 

не такі складні, як для хімічного моніторингу. 

Для кількісного та хімічного моніторингу особливою складністю було враховувати 

розповсюдження пунктів моніторингу та репрезентативність загальної мережі моніторингу з 

урахуванням нещодавно виділених масивів підземних вод, які є одиницями управляння 

підземними водами відповідно до ВРД. 

Вимоги законодавства щодо моніторингу у відповідності до ВРД, конкретних цілей різних видів 

моніторингу підземних вод, а також настанова щодо відбору пунктів, відбору параметрів 

моніторингу та частоти моніторингу, визначаються з урахуванням відповідних цілей, що більш 

детально описані в главі 3.2.1. 

Існуюче обладнання та потреби в інвестиціях обговорювались в 2019 році на тренінгу з питань 

пробовідбору та під час підготовчої фази дослідження підземних вод проєкту EUWI+. 

Для отримання додаткової інформації, дивіться Звіт про “Визначення та Розмежування Масивів 

Підземних Вод в Річковому Басейні Дніпра” (EUWI+ 2019), звіт про “Дослідження Підземних Вод 

2019 року” (EUWI+ 2020) та “Спеціальне Керівництво для Дослідження Підземних Вод ” (EUWI+ 

2020a). 
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4.1 Нормативно-правова база 

Нормативно-правова база забезпечення моніторингу підземних вод в Україні є достатньо 

розробленою. Положення про державну систему моніторингу вод (розпочало діяти 01 січня 2019 

року) вже включає вимоги ВРД та визначає частоту проведення та параметри моніторингу. У 

Положенні про державний моніторинг навколишнього природного середовища (затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України 30 березня 1998 року за № 391) визначені зони 

відповідальності при здійсненні моніторингу підземних вод. 

Моніторинг кількісного та хімічного стану підземних вод здійснюється в межах Державної 

системи моніторингу підземних вод, а зміни стану прогнозуються як під впливом природних 

умов, так і під впливом діяльності людини. Кількісний та хімічний моніторинг виконується на тих 

самих спостережних свердловинах по трьох головних аспектах: 

1. Безнапірний водоносний горизонт у природних умовах; 

2. В обмежених (напірних) водоносних горизонтах в непорушених та незначно 

порушених умовах; та  

3. В опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних запасів 

підземних вод та/або в еталонних точках, що співпадають в просторі з 

водозаборами підземних вод. 

Експерти з підземних вод в рамках проєкту EUWI+ використали можливість надання коментарів 

у фазі складання проєкту Положення про державну систему моніторингу вод, щоб перевірити  

та покращити його відповідність ВРД. 

Як представлено у Додатку 2 Положення про державну систему моніторингу вод, державний 

моніторинг підземних вод включає діагностичний (так званий в ВРД ‘спостережний = 

діагностичний’ моніторинг) та операційний моніторинг МПВ та відповідає всім вимогам ВРД. У 

Положенні про державну систему моніторингу вод не зазначається мережа моніторингу (тобто, 

кількість пунктів моніторингу), але зазначається частота проведення моніторингу (кількісного та 

хімічного) та параметри. Хімічні речовини та показники діагностичного та операційного 

моніторингу хімічного стану, а також частота здійснення моніторингу, що зазначається у Додатку 

2 Положення про державну систему моніторингу вод, представлені в Таблиці 3. 

Таблиця 1: Порядок здійснення державного моніторингу підземних вод – Додаток 2. 

Показники та частота здійснення державного моніторингу МПВ *. 

Суб’єкт 
моніторингу  

Параметри Частота 

Діагностичний моніторинг** 

Державна 
служба 
геології та 
надр України 

Рівні підземних вод 1 або 3 рази 
/місяць 

Температура, окислювально-відновлювальний потенціал, окислення 
перманганатом, мінералізація 

≥ 2 рази / рік 

 Макроелементи: Ca, Mg, Na, K, HCO3, Fetotal, F 4 рази / рік 

 Мікроелементи: (визначені конкретною природою землекористування 
та показниками, вказаними в санітарних нормах SSanRR 2.2.4-171-10) 

1раз / рік 

 Забруднюючі речовини згідно з переліком забруднюючих речовин для 
визначення хімічного стану масивів поверхневих та підземних вод та 
екологічного потенціалу штучного або значно зміненого масиву 
поверхневих вод, затвердженого Міністерством екології  

4 рази / рік 

 Специфічні синтетичні забруднюючі речовини (пестициди, 
фармацевтичні препарати та інші речовини), визначені особливою 
природою землекористування  

1 раз кожні 2–
6 роки 
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Суб’єкт 
моніторингу  

Параметри Частота 

 Специфічні несинтетичні забруднюючі речовини (уран, радій, радон та 
інші забруднюючі речовини) 

1 раз кожні 2–
6 роки 

 Специфічні несинтетичні забруднюючі речовини (уран, радій, радон та 
інші забруднюючі речовини) 

1 раз кожні 2–
6 роки 

Операційний моніторинг*** 

Державна 
служба 
геології та 
надр України 

Рівні підземних вод 1–5 разів / 
місяць 

 Жорсткість загальна, карбонатна і некарбонатна мінералізація  4 рази, ≥ 2 
рази / рік 

 Феноли, нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні речовини 1 раз / 1–2 
роки 

 Макроелементи: Ca, Mg, Na, K, HCO3, Fe загальне, F 4 рази, ≥ 2 
рази / рік 

 Мікроелементи: Al, Ag, Be, Co, Cu, Mn, Md, Ni, Se, Sr, Cr, Zn (визначені 
специфікою землекористування) 

1 раз / рік 

 Забруднюючі речовини згідно з переліком забруднюючими речовинами 
для визначення хімічного стану МПВ, затвердженим Міністерством 
екології  

4 рази, ≥ 2 
рази / рік 

 Специфічні синтетичні забруднюючі речовини (пестициди, 
фармацевтичні препарати та інші речовини), визначені специфікою 
МПВ 

1 раз кожні 2–
6 роки 

 Специфічні несинтетичні забруднюючі речовини (уран, радій, радон та 
інші забруднюючі речовини) 

 

* У зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення з території, що знаходиться під ризиком 
забруднення радіоактивними речовинами в результаті Чорнобильської аварії, державний моніторинг МПВ 
здійснюється Державним агентством України з управління зоною відчуження. 
** Дані зазначені та доповнені з урахуванням специфіки конкретних МПВ. 
*** Дані поновлюються та доповнюються з урахуванням специфіки конкретного МПВ та на основі 
результатів діагностичного моніторингу. 

 

 

Підсумок 

На перший погляд, нормативно-правова база моніторингу підземних вод може вважатись 

такою, що відповідає вимогам ВРД та є гарною точкою для початку її імплементації. 

Специфікації, вказані щодо параметрів та частоти застосування моніторингу дозволяють 

здійснювати комплексний моніторинг підземних вод, забезпечуючи всі необхідні дані, які 

дозволяють здійснювати імплементацію ВРД з дотриманням її вимог.     

Можливі прогалини та необхідність покращення можуть виникнути, як тільки нормативно-

правові положення будуть повністю впроваджені, та стане можливим  отримання практичного 

досвіду впровадження та щоденного виконання роботи. 

Ключем для успішного впровадження положень є тривалий гарантований та достатній бюджет, 

який виключно призначається для здійснення моніторингу підземних вод з урахуванням всіх 

аспектів визначення мережі, обладнання, технічного обслуговування першого і другого, 

експлуатаційні матеріали (наприклад, бензин) та витратні матеріали (наприклад, тарирувальні 

еталони) та всіх аспектів забезпечення персоналом, такі як достатність робочих місць, оплати 

праці, регулярного навчання. 
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4.2 Структура управління 

Державний моніторинг води – це складова частина державної системи екологічного моніторингу 

в Україні. Здійснення державного моніторингу води фінансується з державного та місцевих 

бюджетів, а також з інших джерел, передбачених законом. Державний бюджет приймається на 

відповідний рік. 

Загальна координація та організація державного моніторингу води здійснюється Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля), яке враховує пропозиції суб’єктів   

державного моніторингу води та розробляє і затверджує програму Державного моніторингу 

води, яка включає: інформацію про об’єкт Державного моніторингу води (код, назву об’єкту, 

місцезнаходження та інші характеристики), хімічні показники, частоту проведення моніторингу, 

інформацію про суб’єкт та підрядники здійснення моніторингу води. 

Відповідальність за здійснення моніторингу підземних вод покладається на Державну службу 

геології та надр України (ДСГНУ). Міндовкілля забезпечує науково-методичну підтримку 

Державного моніторингу води. Спостереження проводяться регіональними геологічними 

підприємствами, збір та підсумкове узагальнення результатів виконується ДНВП «Геоінформ 

України», а методологічну підтримку забезпечує Український державний геологорозвідувальний 

інститут (УкрДГРІ). 

Дані (включно з державними статистичними звітами), відповідно до закону, повинні 

використовуватись для визначення стану МПВ. Дані та інформація, зібрані в ході Державного 

моніторингу води, є офіційними та передаються на безоплатній основі до ДСГНУ, Міндовкілля 

та Державного агентства води. ДСГНУ відповідає за проведення аналізів та оцінювання та за 

надання виконавчим органам влади та місцевим органам влади інформації, що дає їм 

можливість приймати рішення управління водними ресурсами. Прогнози щодо стану води та їх 

зміни виконуються шляхом моделювання кількісних та якісних показників з метою розробки 

рекомендацій щодо необхідних природозахисних та відновлюваних заходів. 

Підсумок 

Зони відповідальності та заклади, залучені до моніторингу підземних вод визначені чинними 

нормативно-правовими актами. Українські органи влади мають багаторічний досвід успішної 

роботи мереж моніторингу та управління даними моніторингу і не потребують сторонньої 

допомоги або рекомендацій щодо структури управління. 

 

 

4.3 Масиви підземних вод 

Відповідно до процедури поетапного впровадження ВРД, українськими консультантами зі 

значною підтримкою проєкту EUWI+ в 2018 році було визначено, розмежовано та 

охарактеризовано загалом 26 МПВ в межах басейну річки Дніпро (EUWI+ 2019). Такі нові МПВ 

разом з репрезентативним моніторингом підземних вод складають основу майбутнього 

управління підземними водами, яке орієнтується на ВРД. Другим кроком була розробка переліку 

матеріально-технічних ресурсів існуючого проєкту структури системи моніторингу підземних вод, 

що стало точкою відправлення для розробки пропозицій щодо можливих змін з метою адаптації 

моніторингу підземних вод до нових МПВ. Така робота проводилась за підтримки проєкту 

EUWI+ в 2019 році та впроваджувалась місцевими виконавцями (EUWI+ 2019b). На основі 

характеристик МПВ та оцінки впливів антропогенних навантажень, для кожного МПВ було 
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виконано оцінку ризика, чи можуть бути досягнуті екологічні цілі (добрий хімічний та кількісних 

стан підземних вод) в термін, передбачений в ПУРБ.  

 

Ілюстрація 2: Карта безнапірних груп МПВ четвертинного часу 

 

 

Ілюстрація 3: Карта напірних МПВ та груп МПВ 
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Підсумок 

Недавні обговорення в Україні в результаті призвели до розділ ПУРБ Дніпра на 4 підглави, які 

описують конкретній ситуації в 4 суб-басейнах басейну річки Дніпро. Для того, щоб правильно 

знаходити МПВ в 4 підглавах, необхідно проаналізувати детально роботу на рівні МПВ та, 

можливо, переробити, зосереджуючи увагу на рівні 4 суббасейнів. Така робота вже 

проводиться і її доцільно продовжити. 

 

 

4.4 Структура системи моніторингу підземних вод  

4.4.1 Мережа моніторингу 

Україна має довгу історію здійснення спостережень кількісного та хімічного стану підземних вод. 

В радянський період репрезентативна мережа спостереження створювалась у 1950-60-і роки, а 

на початку 1990-х років  було більше 7000 спостережних свердловин. Внаслідок постійного 

скорочення фінансування протягом трьох десятиліть мережа моніторингу підземних вод значно 

зменшилась до розміру майже 10% від свого початкового розміру. 

Як вже зазначалось, цільові цифри пунктів здійснення моніторингу не визначені в  Положенні 

про державну систему моніторингу вод. 

У басейні річки Дніпро, як показують свіжі дані, отримані в 2019 році, лише  в 119 пунктах 

здійснення моніторингу проводився моніторинг кількісного стану и в 74 пунктах - моніторинг 

хімічного стану окремих МПВ та груп МПВ. Враховуючи нинішню мережу моніторингу підземних 

вод для кожного з визначених 26 масивів підземних вод (МПВ), 11 МПВ зовсім не мають пунктів 

моніторингу, а 16 МПВ не мають пунктів моніторингу хімічного стану. У значної кількості (навіть у 

дуже великої) МПВ є менше 3 пунктів моніторингу (див. Таблицю 2), а щільність пунктів 

моніторингу, виражена в 1000 км² на пункт моніторингу, є дуже, дуже низькою.  

Таблиця 2: Пункти (свердловини) моніторингу підземних вод по МПВ та групах МПВ 

Код МПВ 
Площа 

[км²] 

Загальна 
кількість 
пунктів 

Щільність 
пунктів* 

Пункти 
для 

монітори
нгу 

кількісног
о стану 

Щільність 
пунктів * 

Пункти 
для 

монітори
нгу 

хімічного 
стану 

Щільність 
пунктів * 

UAM5.1GW0001 6,878 -  -  -  

UAM5.1GW0002 94,300 37 0.39 34 0.36 20 0.21 

UAM5.1GW0003 49,730 3 0.06 3 0.06 2 0.04 

UAM5.1GW0004 56,700 8 0.14 8 0.14 4 0.07 

UAM5.1GW0005 68,370 14 0.20 11 0.16 9 0.13 

UAM5.1GW0006 4 719 -  -  -  

UAM5.1GW0007 36,450 -  -  -  

UAM5.1GW0008 661 -  -  -  

UAM5.1GW0009 22,700 32 1.41 18 0.79 18 0.79 

UAM5.1GW0010 1,040 1 0.96 1 0.96 1 0.96 

UAM5.1GW0011 37,300 5 0.13 3 0.08 -  
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Код МПВ 
Площа 

[км²] 

Загальна 
кількість 
пунктів 

Щільність 
пунктів* 

Пункти 
для 

монітори
нгу 

кількісног
о стану 

Щільність 
пунктів * 

Пункти 
для 

монітори
нгу 

хімічного 
стану 

Щільність 
пунктів * 

UAM5.1GW0012 110,300 5 0.05 4 0.04 -  

UAM5.1GW0013 8,451 9 1.06 9 1.06 8 0.95 

UAM5.1GW0014 32,130 7 0.22 6 0.19 4 0.12 

UAM5.1GW0015 19,280 10 0.52 10 0.52 2 0.10 

UAM5.1GW0016 1,161 -  -  -  

UAM5.1GW0017 577 -  -  -  

UAM5.1GW0018 121 -  -  -  

UAM5.1GW0019 106,800 15 0.14 5 0.05 -  

UAM5.1GW0020 1,110 -  -  -  

UAM5.1GW0021 15,620 1 0.06 1 0.06 -  

UAM5.1GW0022 310 -  -  -  

UAM5.1GW0023 14 -  -  -  

UAM5.1GW0024 4,668 -  -  -  

UAM5.1GW0025 13,070 1 0.08 1 0.08 -  

UAM5.1GW0026 76,640 8 0.10 6 0.08 6 0.08 

 

Загальна кількість пунктів 156  119  74  

Загальна кількість МПВ з 

пунктами моніторингу 
15  15  10 

 

Загальна кількість МПВ без 

пунктів моніторингу 
11  11  16 

 

* Щільність розміщення пунктів виражена як кількість пунктів моніторингу на 1000 км² 
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Ілюстрація 4: Мережа моніторингу підземних вод в безнапірних МПВ та групах МПВ 

 

Ілюстрація 5: Мережа моніторингу підземних вод в напірних МПВ та МПВ групах. 
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Підсумок: Загалом, поточна ситуація з моніторингом підземних вод є критичною. Недостатнє 

фінансування призвело до руйнування системи моніторингу, і при цьому передбачається, що 

фінансування і надалі буде скорочуватись. Постійність функціонування державної системи 

моніторингу підземних вод зовсім не підтримується. Моніторинг хімічного стану підземних вод є 

найбільш складним та коштовним видом спостережень, і саме це зумовило значне скорочення 

проведення цього виду моніторингу, що фактично його й зруйнувало; контроль за показниками 

хімічного стану підземних вод практично втрачено. 

Через обмежене фінансування, спостережні пункти не ремонтуються та залишаються 

практично необладнаними сучасними вимірювальними приладами, що призводить до 

подальшого занепаду мережі. Проведення регулярного моніторингу часто неможливе просто 

через відсутність пального для транспорту. Крім того, зараз неможливо описати поточний стан 

та навіть існування мережі моніторингу через недостатність ресурсів для проведення інспекцій 

та проведення обліку матеріальних цінностей, що є надзвичайно необхідним.  

 

 

4.4.2 Параметри та частота здійснення моніторингу 

У басейні річки Дніпро,  як показують свіжі дані, отримані в 2019 році, частота проведення  

моніторингу якості підземних вод складає один раз на рік, а хімічний стан визначається на 

основі скороченого хімічного аналізу (RCA), який у деяких випадках доповнюється визначенням 

мікроелементів. Повний аналіз виконувався лише для одного МПВ. У Таблиця 3 надається 

перелік параметрів моніторингу та спостережених МПВ в басейні річки Дніпро, де є дані 

моніторингу по відповідних параметрів. 

Таблиця 3: Характеристики моніторингу хімічного стану МПВ в басейні річки Дніпро в 

2019 році 

Перелік показників Частота 
Кількість 
пунктів 

МПВ 

Скорочений хімічний аналіз (RCA): 
NH4, рН, окислення перманганату, сухий 
залишок, формальдегід (у випадку 
озонування води) 

1 / рік 78 

UAM5.1GW0002, UAM5.1GW0003, 
UAM5.1GW0004, UAM5.1GW0005, 
UAM5.1GW0009, UAM5.1GW0010, 
UAM5.1GW0011, UAM5.1GW0012, 
UAM5.1GW0013, UAM5.1GW0014, 
UAM5.1GW0015, UAM5.1GW0019, 
UAM5.1GW0021, UAM5.1GW0025, 
UAM5.1GW0026 

За результатами моніторингу хімічного стану:  
сухий залишок, рН, Fe, Cl, SO4, HCO3, NO3, 
NO2, Na+K, Mg, Ca, NH4, F 

1 / рік 
Дані 
відсутні 

Мікроелементи:  
Br, Cr, Al, I 

1 / рік 4 
UAM5.1GW0009, UAM5.1GW0026, 
UAM5.1GW0009 

Повний хімічний аналіз (41 показник) 
Органолептичні характеристики, сухий 
залишок, рН, Fe, Mn, Cu, PO4, SO4, Cl, HCO3, 
Zn, NH4, Cd, Si, As, Mo, NO3, NO2, Hg, Pb, Ag, 
F, формальдегід, окислення перманганату 

1 / рік 1 

UAM5.1GW0009 
 

 

Підсумок: Перелік хімічних параметрів, визначений в результаті скороченого хімічного аналізу 

(RCA), далеко не повністю відповідає переліку хімічних елементів, передбаченому у Додатку 2 

Положення про державну систему моніторингу вод для діагностичного та операційного 

моніторингу. До того ж, фактична частота здійснення моніторингу для моніторингу кількісного 

та хімічного стану також не відповідає нормативно-правовим вимогам. 
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4.5 Обладнання та витратні матеріали 

Існуюче обладнання та потреба в інвестиціях обговорювались у 2019 році під час тренінгу з 

питань пробовідбору та протягом підготовчої фази до дослідження підземних вод в рамках 

проєкту EUWI+. Для підготовки дослідження підземних вод у 2019 році було проведено 

інвентаризацію обладнання, наявного в київському відділенні Державного підприємства 

“Українська геологічна компанія», з яким було укладено контракт про пробовідбір при 

проведенні дослідження (Таблиця 4). Вважалось, що обласний інститут краще оснащений 

порівняно з іншими відділеннями в басейні річки Дніпро, які відповідають за проведення 

моніторингу підземних вод. 

Таблиця 4: Обладнання та витратні матеріали для проведення пробовідбору та 

моніторингу, наявні в київському відділенні ДП “Українська геологічна компанія ” 

Позиція Тип / Специфікація Примітка 

Пластикове відро 3.5; 10; 20 д  

Желонка Мотузка 50 м  

Самоклеючі етикетки для проб 2x5 см  

Насос  12В WaSP   

Пластиковий шланг для насосу 30 м. Ø 10 мм Куплено проєктом EUWI+ 

Батареї для насосу 12В, прибл. 60 A*год Куплено проєктом EUWI+ 

Вимірювач рівня підземної води  Solinst модель 101, ≤ 100 м  

Вимірювач pH  Adma AD131  

Лабораторний термометр   

Кондуктометр Adma YSI Модель 556 MPS  

Термоконтейнер та охолоджувальні 
елементи 

  

Тест-смужки pH, жорсткість, NH4 Куплено проєктом EUWI+ 

Пляшки різного об’єму та якості (PET, 
коричневе скло, боросилікатне скло) 

0,1, 0,25, 0,5, 1,5 та 2,5 л  

 

Під час та після тренінгу з пробовідбору, в якому брали участь 11 учасників з 6 різних 

геологічних підприємств та регіональних відділень, у тісній співпраці з Державною службою 

геології та надр України було розроблено перелік терміново необхідного обладнання для 

здійснення моніторингу підземних вод. Зазначені далі 9 регіональних відділень Державної 

служби геології та надр України відповідальні за виконання пробовідбору та здійснення 

моніторингу в басейні річки Дніпро: 

 Приватна акціонерна компанія “Національна акціонерна компанія "Надра України "  

1. Державне підприємство “Центрукргеологія”, 1318030, Черкаська область, 

м.Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова) 13  

 Чорноморське регіональне геологічне підприємство. Директор Ошарін Сергій, 65070, 

м.Одеса, вул.Енгельса, 1, тел. + 38 (048) 715-46-12, факс +38 (048) 719-80-66, ел.пошта: 

pgrgp@ukr.net 

2. Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство. Директор 

Твердий Іван, 73035, Херсонська область, м.Херсон, Дніпровський район, 

вул.Східна, буд. 24 

mailto:pgrgp@ukr.net


План розробки моніторингу підземних вод – Україна 

24  

 Комунальне підприємство "Союзукргеологія”. В.о.директора Сітскова Оксана, 49005, 

м.Дніпро, вул. Чернишевського, 11, +38 (0562) 32-37-43, факс +38 (056) 370-16-35, 

ел.пошта: pivdenukrgeo@gmail.com, 

https://www.geo.gov.ua/kazenne-pidpriyemstvo-pivdenukrgeologiya/ 

3. Придніпровська гідрогеологічна партія, м.Павлоград, Дніпропетровська область 

4. Білозірська комплексна геологічна експедиція, с.Михайлівка, Запорізька область 

5. Харківська комплексна геологічна експедиція, м. Харків 

6. Комплексна геологічна експедиція"Кривбасгеологія", м.Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область 

 Казенне підприємство Південукргеологія. Директор Слободян Богдан Іванович, 02088, 

м.Київ, провул.Геофізиків, 10, тел. +38 (044) 564-86-95, факс: +38 (044) 564-84-62, 

https://ukrgeol.com/ua/unit/ 

7. Київська гідрогеологічна експедиція, Довженко Олександр, 02088, м. Київ, 

провул.Геофізиків 10, тел.+38 044 564-84-68, ел.пошта: o.dovzhenko@ukrgeol.com 

8. Подільська гідрогеологічна партія, Грабар П., м.Хмельницький, вул. Геологів, 5, 

тел. + 39 (0382) 66-07-74, ел.пошта: p.hrabar@ukrgeol.com 

9. Рівненська комплексна геологічна партія, Туручко Л., м.Рівне, вул.Курчатова, 11, 

тел. +38 0335 25-00-88, моб. +38 066 157-13-18, ел.пошта: l.turuchko@ukrgeol.com 

Усі зазначені регіональні відділення, відповідальні за здійснення моніторингу підземних вод в 

басейні річки Дніпро, отримали обладнання для здійснення моніторингу, закуплене проєктом 

EUWI+.  

У Таблиця 5 наводиться інформація щодо терміново необхідного обладнання та зазначається, 

стосовно якого обладнання та якої кількості одиниць було проведено тендер та врешті 

закуплено проєктом EUWI+ у 2020 році та  буде розповсюджена у 2021 році. 

 

Таблиця 5: Необхідне та закуплене обладнання для моніторингу підземних вод  

Необхідно 
одиниць Позиція Специфікація 

закупл
ено 

18 Занурюваний 
насос  

PVC. Працює від12 В. Піднімає до 30 м. Швидкість подачі до 
10 л/хв. Ø < 50 мм. Кабель мін. 30 м 

9 

18 Шланг 
відкачування води 
для насосу  

LDPE (поліетилен низької щільності). Ø 10 мм. Довжина мін. 
30 м 

9 

18 Акумулятори для 
насосу 

12 В для насосів. Переносні - 

18 Пробовідбірна 
желонка (для 
ручного піднімання 
ПВ) 

Неіржавіюча сталь з подвійними шаровими PTFE клапанами. 
Пристрій виводу проби з неіржавіючої сталі. Ø <30 мм. Об'єм 
900-1500 мл 

9 

18 Трос з гачком Кабель або стрічка для желонки для пробовідбору. Довжина 
мін. 200 м. Ø <15 мм. Міцність > 100 кг. Лазерні позначки 
кожні 10 см 

- 

18 Пристрій GPS з 
батарейками 

Переносний. Сенсорний дисплей з подвійною орієнтацією.  
Камера з щонайменше 6 мегапікселями 

 

mailto:pivdenukrgeo@gmail.com
https://www.geo.gov.ua/kazenne-pidpriyemstvo-pivdenukrgeologiya/
https://ukrgeol.com/ua/unit/
mailto:o.nikitash@ukrgeol.com
mailto:p.hrabar@ukrgeol.com
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Необхідно 
одиниць Позиція Специфікація 

закупл
ено 

18 Пристрій  для 
вимірювання 
електропровідності 
/мінералізації/ 
солоності/ 
температури  

Автоматична компенсація температури. Водозахисний. 
Алюмінієвий корпус. Однокнопочна функція  
Без кабелю, підключення в мережу не потрібне. Переносний 

- 

18 Пристрій  для 
вимірювання 
pH/Температура 

Калібрування в 1, 2 та 3 точках. Автоматична компенсація 
температури. Водозахисний. Алюмінієвий корпус. 
Однокнопочна функція 
Без кабелю, підключення в мережу не потрібне. Переносний 

9 

9 Вимірювач рівня 
підземної води 
(довжина 100 м) 

 9 

9 Вимірювач рівня 
підземної води 
(довжина 200 м) 

 9 

9 Звуковий 
вимірювач рівня 
води 

 - 

180 Скляна пляшка Скляні пляшки з вузьким горлом та пластиковою кришкою, 
місткість 100 мл 

90 

180 Скляна пляшка 250 мл 90 

180 Скляна пляшка 500 мл 90 

180 Скляна пляшка 1000 мл 90 

180 Пляшка з HPDE Лабораторні пляшки з широким горлом та кришкою-
закруткою для зберігання хімічних речовин, зроблені з  
поліетилену підвищеної щільності (HDPE) з місткістю 100 мл 

90 

180 Пляшка з HPDE 250 мл  90 

180 Пляшка з HPDE 500 мл 90 

180 Пляшка з HPDE 1000 мл  90 

18 Термоконтейнер Термос охолоджувальний контейнер, мін. об'єм 28 л 9 

18 Тримач пляшок  Для термоконтейнеру, вказаного вище  9 

36 Охолоджувальний 
елемент 

Для термоконтейнеру, вказаного вище 18 

 

Підсумок 

Сучасне обладнання для виконання пробовідбору підземної води та вимірювання в польових 

умовах практично відсутнє. Ця обставина у великій мірі створює перешкоди  для виконання 

пробовідбору на потрібному якісному рівні та здійснення надійних вимірювань в польових 

умовах. Моніторинг рівня  підземних вод також виконується застарілими пристроями. 

Недостатнє фінансування не дає можливості здійснювати моніторинг у такий спосіб, що давав 

би  достатні, своєчасні, гарантовано якісні та надійні дані для виконання надійного оцінювання 

та прогнозування стану, що є основою прийняття поінформованих рішень.  

Проєкт EUWI+ терміново почав закупівлю потрібного обладнання. Обладнання, що 

залишається, буде закуплене найближчим часом.   
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5 ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО МОНІТОРИНГУ 

Проєкт EUWI+ Результат 2.2.1: Розробка планів навчання та організація практичних 

тренінгів та тренінгів для тренерів з питань здійснення моніторингу і виконання 

лабораторних аналізів та надання допомоги лабораторіям з метою їх акредитації  

План проведення навчання стосовно підземних вод розробляється з метою охоплення всіх 

важливих кроків проведення моніторингу підземних вод, починаючи з загальних принципів ВРД, 

ідентифікації, розмежування та характеристики масивів підземних вод як одиниць управління 

відповідно до ВРД, оцінку навантаження та впливу, структури моніторингу та здійснення 

моніторингу з забезпеченням якості результатів, гармонізації транскордонних питань до 

навчання в польових умовах. Усі тренінги, за включенням гармонізації транскордонних питань,  

проводились на національному рівні, особлива увага приділялась басейну річки Дніпро, що 

дозволяло зосередитись на національних особливостях і потребах та особливостях і потребах, 

характерних для басейну, та покращити розроблення рішень саме для таких конкретних умов 

впровадження ВРД на місцевому рівні та розробки ПУРБ Дніпра. 

Основна увага приділялась моніторинг хімічного стану підземних вод, оскільки відсутність такого 

моніторингу була значної прогалиною ( що було визначено у фазі виконання оцінки). Моніторинг 

кількісного стану підземних вод має більш довгу історію в Україні, і знання та вміння в цьому 

питанні є більш розвинутими, ніж в моніторингу хімічного стану. 

 

5.1 Тренінги проєкту EUWI+ (в рамках проєкту EUWI+) 

Оскільки підхід проєкту EUWI+ передбачає у більшій мірі підвищення національного та 

місцевого рівня компетенцій через співробітництво, ніж надання технічної допомоги, головною 

метою тренінгів є залучення відповідальних експертів національного та місцевого рівнів та 

створення умов для їх активної участі. Навчання на регіональному рівні було організовано та 

присвячено покращенню транскордонної співпраці експертів з моніторингу з України та Білорусі. 

Концепція навчання передбачає основу у формі об’єднаних зусиль міжнародних консультантів 

та національних експертів: 

1. Навчання національних та місцевих експертів на семінарах з елементами 

практичного навчання; 

2. Загальний посібник з пробовідбору в прісних водоймах (включно з підземними 

водами) та спеціалізований посібник з дослідження підземних вод (вкл., 

пробовідбір та оформлення роздаткових протоколів); 

3. Теоретичне та практичне заняття з пробовідбору підземної води; 

4. Допомога під час польових робіт національних експертів;  

5. Детальний зворотній зв’язок (у письмовій формі, по Skype та під час місцевих 

робочих засідань) стосовно результатів та звітів про дослідження.   

Для підвищення рівня знань з питань проведення моніторингу, експерти UBA з питань 

проведення моніторингу поверхневих, підземних та прибережної і перехідної води, а також 

експерти лабораторії UBA,  підтримують постійний зв’язок зі своїми партнерами з країн Східного 

партнерства. Це дозволяє досягати сталої розбудови компетенцій в закладах-бенефіціарах. 

Наприклад, спільна розробка мереж моніторингу, що відповідають вимогам ВРД, створюють 

можливість для партнерських закладів адаптувати такі вимоги та подивитись на моніторинг води 

з нової точки зору.  
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Вже неодноразово наголошувалось, що моніторинг не є відокремленою від інших видів 

діяльністю, але є ключовим елементом в цілеспрямованій та ефективній діяльності з 

регулювання та управління підземними водами. На наступному слайді, що був представлений 

на початковій зустрічі проєкту в 2018 році, показано роль моніторингу як частини циклу 

управління підземними водами та важливість збирання цілеспрямованих, надійних, якісних та 

своєчасних даних моніторингу як основи для прийняття поінформованих рішень та здійснення 

поінформованого реагування на ситуацію.  

 

ЦИКЛІЧНА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛІННЯ ВОДОЮ 
Управління водою 

Потреба в інформації Використання інформації 

Стратегія виконання оцінки Оцінка та підготовка звітів 

Програма моніторингу Аналіз даних 

Відбір зразків Поводження з даними 

Лабораторні аналізи 

Джерело: Європейська Комісія, 2008: 
Захист підземних вод в Європі 

Ілюстрація 6: Цикл управління водою (EC 2008). 

Кроки реалізації циклу управління водними ресурсами поступово висвітлювались та 

повторювались під час різних семінарів, тренінгів на теми: 

1. Ідентифікація, розмежування та характеристика масиву підземних вод 

2. Моніторинг підземних вод 

3. Оцінка навантажень та впливів (= ризику) 

4. Методи пробовідбору та вимірювання в польових умовах 

5. Підготовка до проведення дослідження  

6. Транскордонне співробітництво  
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У плані проведення навчання (див. Таблиця 6) надається узагальнена інформація про всі 

навчальні заходи, організовані експертами з підземних вод проєкту EUWI+ протягом 

операційного періоду проєкту (2018–2020) EUWI+. У перечень не включені невеликі робочі 

зустрічі, які проводились додатково для обговорення конкретних питань та хід вирішення 

конкретних завдань моніторингу. 

 Перелік навчальних заходів у Таблиці дається в хронологічному порядку. 

 Навчальні заходи зазвичай проводились на національному рівні для забезпечення 

конкретних обговорень, орієнтованих на потреби України та басейну річки Дніпро 

 Профіль рівня компетенцій характеризує рівень компетенцій учасників, що брали участь у 

тренінгах, після проходження ними навчання, що проводилось у відповідності до цілей, 

визначених заздалегідь  

 Загальна фактична кількість учасників навчання на національному рівні згідно з 

підписними списками учасників поділена за принципом: жінки  ♀ та чоловіки ♂. 

Допоміжний персонал проєкту EUWI+ та міжнародні експерти до уваги в наведених 

цифрах не враховані. 

 

Таблиця 6: План проведення навчання з питань підземних вод в рамках проєкту EUWI+ в 

Україні  

Час Захід / Тренінг  Профілі компетенцій Навчальні цілі 

Учасни
ки 

(♀ / ♂) 

2 кв. 
2018 
 

Семінар з питань 
ідентифікації та 
розмежування 
МПВ  

 Розуміння принципів, 
підходів ВРД, кроки 
впровадження та роль 
МПВ. 

 Розуміння принципу 
урахування думок на всіх 
рівнях  при впровадженні 
ВРД та необхідність 
розробки індивідуальних 
національних підходів. 

 

 Збирання інформації від 
національних експертів про 
управління ПВ  в Україні. 

 Презентації експертів UBA про 
принципи ВРД щодо 
розмежування та 
характеристика МПВ, 
зосереджуючи увагу на 
завданнях та очікувані 
результати контракту на 
розмежування МПВ. 

 Обговорення прикладів з 
досвіду країн –членів ЄС   та 
нормативних документів ЄС. 

 Практична вправа з питань 
розмежування МПВ. 

9 
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Час Захід / Тренінг  Профілі компетенцій Навчальні цілі 

Учасни
ки 

(♀ / ♂) 

2 кв. 
2019 
 

Семінар з питань 
аналізу 
навантажень та 
впливів, оцінки 
ризику, 
екологічних цілей 
та моніторингу 
підземних вод 

 Можливість визначити 
індивідуальний підхід до 
оцінювання ризиків. 

 Розуміння цілей та 
принципів ВРД стосовно 
моніторингу підземних вод 
та вміння аналізувати та 
вносити зміни в здійснення 
моніторингу підземних вод 
в басейні річки Дніпро. 

 Розуміння цілі та різних 
підходів до оцінювання 
навантаження та впливу 
(ризику). Ідентифікація 
екологічних цілей. 

 Обговорення прикладів  з 
досвіду країн –членів ЄС   та 
нормативних документів ЄС. 

 Загальне обговорення підходу 
до оцінювання ризиків на 
національному рівні. Доступні 
джерела інформації. Елементи 
надання звітності. 

 Презентація та обговорення 
принципів ВРД  стосовно 
моніторингу підземних вод. 

 Обговорення завдань та 
очікуваних результатів 
контракту на виконання 
оцінювання ризику МПВ та 
аналізу мережі моніторингу.  

 

7 

5 / 2 

3 кв. 
2019 
 

Теоретичний та 
практичний 
тренінг  з питань 
пробовідбору 
підземних вод. 
Підготовка до 
дослідження ПВ   

 Розуміння ролі моніторингу 
в управлінні підземними 
водами. 

 Усвідомлення забезпечення 
якості та контролю якості 
при проведенні польових 
вимірювань, пробовідбору 
підземних вод, стабілізації 
проби та транспортування. 

 Практичне застосування 
обладнання та перевірка.  

 Важливість уважного 
планування дослідження, 
можливі помилки при 
пробовідборі та їх наслідки. 

 Теоретична частина тренінгу з 
питань планування 
дослідження, поводження та 
підготовки польового 
обладнання, координації з 
лабораторією, обробки та 
консервації проб, документації. 

 Практична частина тренінгу з 
пробовідбору в польових 
умовах. 

 Обговорення досвіду та потреб 
щодо обладнання. 

 Ретельна підготовка до 
дослідження підземних вод. 
Підготовка керівництва з 
проведення дослідження та 
обговорення очікуваних 
результатів дослідження, яке 
проводиться за контрактом. 

11 
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4 кв. 
2019 

Робоча зустріч з 
питань 
транскордонної 
координації 
відносно 
підземних вод 
між Україною та 
Білоруссю  

 Розуміння обсягу дії та ролі 
транскордонної координації 
відповідно до ВРД. 

 Двостороння гармонізація 
кордонів МПВ та мереж 
моніторингу. 

 Двосторонній обмін підходами 
до розмежування МПВ та 
структури моніторингу 
експертами з підземних вод з 
України та Білорусі. Обмін 
даними а інформацією ГІС. 

 Обговорення завдань та 
очікуваних результатів 
контракту на ідентифікацію 
спільних транскордонних МПВ, 
транскордонного коридору 
взаємодії підземних вод та 
спільних пунктів моніторингу. 

4 

4 / 0 
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5.1.1 Навчальні матеріали 

Навчальні матеріали, що використовувались, були підготовлені в різних формах та форматах, 

перелік матеріалів та їх коротке описання наводиться далі: 

1. Презентації для семінарів  

Презентації в форматі PowerPoint, підготовлені як національними, так і 

міжнародними експертами, зазвичай готувались англійською та української мовами 

та роздавались учасникам після кожного семінару/зустрічі/тренінгу. 

2. Методичні документи ЄC зі Спільної стратегії впровадження та методичні 

документи Австрії  

Різні методичні документи ЄС з питання Спільного стратегічного впровадження та 

методичні документи та законодавство Австрії у тому, що стосується підземних 

вод,  були представлені після кожного семінару/зустрічі/тренінгу. 

3. Спеціальне керівництво з проведення дослідження підземних вод  (див. главу 

7 “Технічні звіти”). 

4. Зразок спеціального керівництва з дослідження підземних вод був розроблений 

англійською мовою, перекладений українською мовою та заповнений детальною 

інформацією для проведення дослідження підземних вод в 2019 році. У наводяться 

детальні методичні настанови щодо польових досліджень в діапазоні від цілей 

дослідження, підготовки та планування (вкл., контрольні списки), координації з 

лабораторією та логістикою дослідження, контактів та сфер відповідальності, 

загальних принципів пробовідбору та вимірювання в польових умовах, та, нарешті, 

до пробовідбору та зразків протоколів передачі. 

 

5.1.2 Зворотній зв’язок після семінарів 

Після кожного семінару учасників просили надати детальний відгук про тренінг у формі 

заповнення стандартних бланків опитування (кількісне та якісне оцінювання (0 = дуже погано, 10 

= дуже добре)). Загалом семінари сприймались позитивно і оцінювались на рівні від 9,8 до 10 

балів. Крім того, серед слухачів та тренерів зберігався гарний гендерний баланс з незначною 

перевагою жінок-тренерів. 
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6 ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА СТВОРЕННЯ 

ПОТЕНЦІАЛУ  

Можливості проведення моніторингу залежать від наявності людських ресурсів, інфраструктури 

(мереж) моніторингу та обладнання, включно з витратними матеріалами. 

Наступні аспекти були в значній мірі практично підтримані проєктом EUWI+: 

 Компетенції персоналу було підсилено шляхом проведення різних тренінгів з метою 

ознайомлення з принципами ВРД для ідентифікації, розмежування та характеристики 

МПВ, для транскордонної гармонізації, розробки структури  моніторингу у відповідності до 

ВРД, пробовідбору, що відповідає вимогам до якості, та виконання оцінювання ризиків у 

відповідності до ВРД як головних засад для визначення цільових програм заходів з метою 

відповідного покращення стану підземних вод. 

 Сучасне обладнання пробовідбору було закуплено та розподілене серед 9 регіональних 

відділень, які проводять моніторинг підземних вод в басейні річки Дніпро.  

 Проєкт EUWI+ також надав ноу-хау та досвід країни, методичні поради, керівництва та 

шаблони, які можуть використовуватись для проведення кампаній пробовідбору з 

забезпеченням потрібної якості, які було адаптовано до потреб та адміністративної 

структури країни. Нарешті, з метою створення можливості для проведення дослідження 

підземних вод у 2019 році було надано важливі витратні матеріали (батарея, тест-смужки, 

шланг для насосу та скляні пляшки). 

Під час оцінювання поточного стану моніторингу підземних вод та описування покращень, 

внесених проєктом EUWI+, в главах 4 та 5 були також висвітлені існуючі прогалини. Такі 

прогалини знову вказуються у наступних главах, та висуваються пропозиції щодо проведення 

подальшого моніторингу підземних вод по наступних аспектах та висвітлюються наступні 

аспекти: 

o Масиви підземних вод  

o Структура моніторингу (мережа, параметри, частота проведення) 

o Обладнання для пробовідбору та витратні матеріали 

o Персонал та обов'язки 

o Втрати, бюджет 

 

6.1 Масиви підземних вод 

Нещодавно в Україні було прийняте рішення не розглядати далі басейн річки Дніпро в одному 

ПУРБ, але розділити його на чотири суббасейни та розробити 4 ПУРБ. Тому виникає 

необхідність розглядати повторне розмежування МПВ, оскільки багато з них є дуже великими та 

займають територію декількох суббасейнів, а тому підпадають під дію декілька ПУРБ для таких 

суббасейнів. 

 Переглянути 26 МПВ в річковому басейні Дніпра для визначення, скільки з них 

розташовані більш, ніж в одному суббасейні. 

 По-можливості розділити такі МПВ (зокрема, групи МПВ) на МПВ меншого розміру, які 

можна легко віднести лише до одного суббасейну. Розділення на менші МПВ може 
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допомогти зменшити розмір декількох МПВ, які зараз фактично непропорційно великі, а 

тому становлять складність в управлінні. 

 Відмінити всі МПВ, які розділені або межі яких значно змінені, та присвоїти нові коди 

новим МПВ. 

 Підготувати повторно характеристики та поновити карти. Поновити розмежування 

транскордонних МПВ з Білоруссю у разу необхідності. 

 Провести повторно оцінювання ризику для кожного нового МПВ шляхом розподілу даних 

антропогенного навантаження на нові МПВ.  

 

 

6.2 Структура системи моніторингу підземних вод  

6.2.1 Мережа моніторингу 

Теперішня структура моніторингу підземних вод далеко не відповідає вимогам ВРД. Багатьом 

МПВ не вистачає операційних пунктів моніторингу, діапазон параметрів, які аналізуються, 

занадто обмежений і так само, як і частота проведення моніторингу, далекий від виконання 

нормативно-правових вимог. 

В результаті оцінка існуючої мережі моніторингу було визначено цільову кількість пунктів 

моніторингу на одному МПВ, що, щонайменше, мають бути облаштовані. При визначенні 

запропонованої цільової кількісті пунктів/ (Таблиця 7) враховуються  опис характеру та ситуація 

впливу діяльності людини, а також зв’язок з водними екосистемами та екосистемами суші.  

Таблиця 7: Запропоновані удосконалення мережі моніторингу підземних вод  

Код МПВ Площа 
[км²] 

Існуючі 
свердло

вини 

Щільність 
пунктів  
Пункт / 
1000км² 

Додаткові 
свердлов

ини 

Загальна 
цільова 
кількість 

свердловин 

Щільність 
пунктів  
Пункт / 
1000км² 

UAM5.1GW0001 6.878,0 0  5 5 0,73 

UAM5.1GW0002 94.300,0 37 0,39 0 37 0,39 

UAM5.1GW0003 49.730,0 3 0,06 16 19 0,38 

UAM5.1GW0004 56.700,0 8 0,14 14 22 0,39 

UAM5.1GW0005 68.370,0 14 0,20 5 19 0,28 

UAM5.1GW0006 4 719,0 0  3 3 0,64 

UAM5.1GW0007 36.450,0 0  14 14 0,38 

UAM5.1GW0008 661,2 0  3 3 4,54 

UAM5.1GW0009 22.700,0 32 1,41 0 32 1,41 

UAM5.1GW0010 1.040,0 1 0,96 2 3 2,88 

UAM5.1GW0011 37.300,0 5 0,13 10 15 0,40 

UAM5.1GW0012 110.300,0 5 0,05 20 25 0,23 

UAM5.1GW0013 8.451,0 9 1,06 0 9 1,06 

UAM5.1GW0014 32.130,0 7 0,22 5 12 0,37 

UAM5.1GW0015 19.280,0 10 0,52 0 10 0,52 

UAM5.1GW0016 1.161,0 0  3 3 2,58 

UAM5.1GW0017 577,4 0  3 3 5,20 
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Оцінка щодо цільової кількості пунктів моніторингу, наведена вище, була підготовлена за умови 

сприйняття річкового басейну Дніпра як одного цілого, що призвело до виділення 26 МПВ в 

річковому басейні Дніпра. Внаслідок переходу на структуру з суббасейнами такий розподіл вже 

не є актуальним і, відповідно, необхідно провести подальшу роботу для того, щоб досягти 

відповідності ВРД щодо мережі моніторингу кількісного та хімічного стану підземних вод для 

МПВ на рівні суббасейну: 

 Після повторного розмежування МПВ, повторно виконати оцінювання існуючої мережі 

моніторингу для всіх МПВ, в яких було внесено зміни і нових, та: 

o Підготувати облік всіх існуючих пунктів (моніторингу). 

o Оцінити технічний стан кожного пункту та, у разі наявності пошкоджень, за допомоги 

можливих інвестицій необхідно привести пункт в робочий стан. Для кожного пункту 

дати оцінку потреб та вартості регулярного технічного обслуговування. 

o Дати всебічний опис кожного пункту моніторингу з використанням паспорту пункту, в 

якому вказуються технічні та гідрогеологічні специфікації (профіль), типи використання, 

місцезнаходження та оточуючі фактори, що можуть потенційно впливати на кількість та 

якість підземних вод.  

o Приписати кожний пункт моніторингу до одного конкретного МПВ. 

o Для кожного МПВ дати оцінку покриття існуючих робочих пунктів моніторингу для того, 

щоб сформувати репрезентативну мережу моніторингу щодо надання уявлення про 

гідрологічну ситуацію та її зміни, розподіл антропогенних навантажень та розміщення 

відповідних видів використання та екосистем, пов’язаних або залежних від підземних 

вод. 

o Визначити потребу в додаткових пунктах моніторингу та спробувати переобладнати та 

відновити роботу існуючих непрацюючих пунктів, які мають придатне 

місцезнаходження для створення репрезентативної мережі або ввести інші пункти 

(наприклад, для відбору питної води, джерела), які також можна інтегрувати в мережу 

(багатоцільові пункти), скорочуючи капіталовкладення, що вимагаються. Нарешті, якщо 

немає достатніх та придатних пунктів, облаштувати нові пункти моніторингу. 

Для кожного МПВ, який залишається незмінним при суббасейновому підході: 

 Знайти придатні існуючі пункти моніторингу в придатних місцях та при необхідності 

відновити їх роботу для того, щоб завершити створення репрезентативної мережі 

моніторингу. 

 

UAM5.1GW0018 120,7 0  3 3 24,86 

UAM5.1GW0019 106.800,0 15 0,14 15 30 0,28 

UAM5.1GW0020 1.110,0 0  3 3 2,70 

UAM5.1GW0021 15.620,0 1 0,06 9 10 0,64 

UAM5.1GW0022 310,1 0  3 3 9,67 

UAM5.1GW0023 13,8 0  3 3 218,02 

UAM5.1GW0024 4.668,0 0  5 5 1,07 

UAM5.1GW0025 13.070,0 1 0,08 5 6 0,46 

UAM5.1GW0026 76.640,0 8 0,10 22 30 0,39 

ЗАГАЛОМ  156  171 327  
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6.2.2 Параметри та частота здійснення моніторингу  

Параметри та частота здійснення моніторингу, що вказані в Додатку 2 Положення про державну 

систему моніторингу вод  (Таблиця 1), в достатній мірі відповідають вимогам ВРД. Необхідно 

підкреслити, що відповідно до ВРД лише невелика кількість параметрів вимагає здійснення 

моніторингу за замовчуванням (основні параметри), а обов’язкова частота здійснення 

моніторингу розуміється досить вільно. Оскільки ВРД дотримується підходу на основі 

урахування ризику та враховує значну гідрогеологічну варіативність по всій Європі, країни-члени 

ЄС зобов’язані узгоджувати діапазон та частоту моніторингу з природними властивостями та 

розміром навантаження діяльності людини на підземні води. Це означає, що національні 

законодавства повинні відображати такий підхід у формі певної гнучкості у своїх законодавчих 

вимогах. Враховуючи нинішній стан моніторингу підземних вод в Україні, необхідно більше уваги 

приділяти наступним аспектам: 

 Розширити перелік спостережних параметрів до розміру, зазначеного у Додатку 2 

Положення про державну систему моніторингу вод. 

 Визначити (наприклад, у формі закону, угоди, контрактів), які лабораторії несуть 

відповідальність за виконання аналізу, та вказати, яких параметрів. 

 Виконувати кожні 6 років комплексний хімічний скрінінг кожного МПВ в рамках 

діагностичного моніторингу. Такий скрінінг повинен розроблятись на основі наступних 

досліджень: 

o Визначити такі пестициди, які застосовуються /продаються в Україні у великих об’ємах, 

та найбільш токсичні пестициди, які застосовуються /продаються в Україні, та 

передбачити виявлення таких пестицидів в рамках діагностичного моніторингу. 

Повторювати такий вид скрінінгу (оцінка та моніторинг наявності пестицидів) кожні 6 

років. 

o Визначити небезпечні речовини, що пов’язані з діяльністю людини (таких як, 

промисловість, гірничі роботи, склади, тощо), які були визначені в рамках оцінювання 

ризиків.  

Для того, щоб подолати значний розрив у наявних даних моніторингу, потрібно використовувати 

ще й інші джерела даних моніторингу. В залежності від їх ліцензій, користувачі води регулярно 

виконують як кількісний, так і хімічний моніторинг, але, на жаль, така інформація все ще 

практично не обробляється та не аналізується централізовано. Тому, потрібно розробити 

положення щодо надання даних користувачами води до Державної служби геології на надр 

України, щоб зробити внесок в економічне, багатоцільове використання даних. 

 

6.3 Пробовідбір та обладнання 

 Підготувати облік наявних транспортних засобів та їх технічний стан, наявного та 

робочого обладнання для проведення необхідних видів вимірювання в польових умовах 

на якісному рівні та наявних і придатних контейнерів для проб для різних параметрів. 

Враховувати обладнання, закуплене проєктом EUWI+. 

 Закупити необхідне обладнання у відповідності до переліку недостатнього обладнання на 

основі даних інвентаризації. Передбачити резервне обладнання. 

 Закупити необхідні витратні матеріали (такі як, паливо, витрати на оренду), які дозволяють 

пересуватись до пункту пробовідбору з такою частотою, яка передбачена в Положенні про 

державну систему моніторингу вод. 



План розробки моніторингу підземних вод – Україна 

 35 

 Закупити необхідні витратні матеріали (такі як, фільтри, стабілізатори, калібрувальні 

еталони, батареї або паливо для насосів) для забезпечення пробовідбору, стабілізації та 

охолодження проб. 

 Регулярно перевіряти обладнання для пробовідбору та здійснення вимірювання в 

польових умовах. Калібрувати обладнання відповідно до керівництва з експлуатації. 

 

6.4 Персонал та обов'язки 

 Виділити достатню кількість підготовлених та добре оплачуваних працівників в 

центральних та регіональних закладах, які будуть відповідати за пробовідбір підземних 

вод. 

 Забезпечити регулярне навчання пробовідбору для регіонального персоналу. 

 Призначити заклад та персонал, які будуть відповідати за підготовку персонал для 

пробовідбору на регіональному рівні. 

 

 
6.5 Витрати, бюджет 

Удосконалення та обслуговування виробничих можливостей для проведення моніторингу 

потребує достатнього одноразового бюджету для покриття інвестиційних витрат та достатній 

довготривалий гарантований постійний бюджет для покриття технічного обслуговування 

інфраструктури та обладнання і операційних витрат. Такі бюджети повинні передбачати 

покриття наступних витрат:  

Інвестиційний бюджет: 

 Витрати на проведення інвентаризації всіх пунктів моніторингу підземних вод для 

підтвердження їх наявності та технічного стану; також включати існуючі пункти, що 

використовуються для інших цілей; 

 Витрати на переобладнання пунктів, що можуть використовуватись, та при необхідності 

облаштувати нові пункти (найбільш коштовне рішення); 

 Закупити необхідні транспортні засоби, обладнання для пробовідбору та здійснення 

вимірювань в польових умовах.  

Постійний довготривалий гарантований щорічний бюджет: 

 Транспортні витрати (такі як, паливо, орендні витрати) для регулярної перевірки пунктів 

моніторингу та пробовідбору відповідно до частоти проведення обов’язкового 

моніторингу; 

 Витрати на витратні матеріали для пробовідбору та польових вимірювань (такі як, 

фільтри, стабілізаційні речовини, калібрувальні еталони, батареї, шланги та паливо для 

насосу, тощо); 

 Витрати на технічне обслуговування та регулярну заміну обладнання; 

 Витрати на оплату праці підготовленого персоналу; 

 Витрати на регулярні засідання персоналу з пробовідбору та з навчальними цілями. 
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7 ТЕХНІЧНІ ЗВІТИ/ ПОСИЛАННЯ НА 

МАТЕРІАЛИ ПРОЄКТУ EUWI+  

Продукти проєкту EUWI+  

1. Проєкт EUWI+, 2019: Ідентифікація та розмежування масивів підземних вод в 

річковому басейні Дніпра, Україна (EUWI+, 2019 EUWI+, 2019: Identification and 

Delineation of Groundwater Bodies in the Dnipro River Basin, Ukraine). 

Доступно в режимі онлайн англійською мовою на: 

https://www.euwipluseast.eu/en/component/k2/item/393-identification-and-delineation-of-

groundwater-bodies-in-the-dnipro-river-basin-in-ukraine-final-report-february-

2019?fromsearch=1 

Available online in Ukrainian at: https://www.euwipluseast.eu/ru/component/k2/item/394-

opredelenie-i-razgranichenie-massivov-podzemnykh-vod-v-rajone-rechnogo-bassejna-

dnepra-final-nyj-otchet-fevral-2019-goda?fromsearch=1 

2. Проєкт EUWI+, 2019а: Звіт “Звіт про оцінку моніторингу води - Україна” (EUWI+, 

2019a: Report “Water Monitoring Assessment Report – Ukraine”). Доступно в режимі 

онлайн англійською мовою на: https://euwipluseast.eu/en/component/k2/item/580-

water-моніторинг-assessment-report-ukraine?fromsearch=1 

3. Проєкт EUWI+, 2019b: Глава про моніторинг підземних вод для підготовки Плану 

управління річковим басейном Дніпра в Україні (EUWI+, 2019b: Chapter on Ground-
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